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haltnisse 1: A steht, folgt, dass auch die Knicklasten das Ver-
haltniss 1:A2 haben, also dasselbe Verhaltniss/ wie die von
den Staben aufzunehmenden Krafte.

Hierbei ist zunachst vorausgesetzt, dass das Eigengewicht
der Construction in beiden Fallen keine wesentliche Eolle spielt.
Kommt dieses aber niit in Betracht, so ist zu beachten, dass
es im Verhaltnisse 1:AS steht; dass also die grosse Construction
davon starker beansprucht wird; als das Modell.    Tim die Be-
dingung der mechanischen Aetnlichkeit in diesem Falle; wenig-
stens in der Idee;   streng aufrecht zu erhalten,  mtisste man
schon voraussetzen, dass das specifische Grewicht des Materials,
aus dem das Modell besteht; A mal so gross sei; als bei der
grossen Construction, wahrend der Elasticitatsmodul und die
zulassige Beanspruchung beider Materialien immer nocli  die
gleichen   sein  miissten.   Dies, lasst  sicL, natiirlicli nicht ver-
wirklichen; man kann sicL  aber praktisch  ganz gut dadurch.
helfen?  dass man das Modell nock mit Zusatzgewichten be-
lastet; die passend; etwa auf die Enotenpunkte; yertheilt sind;
so dass der Unterscnied in der Beansprucnung durch das Eigen-
gewicht hierdurch ausgeglichen wird.    Wenn man in der hier
geschilderten Weise verfahrt?  kann man aus den elastischen.
Deformationen und den sonstigen Festigkeitseigenschaften des
Mo dells zuverlassige Schliisse auf das statische Yerhalten der
grossen Construction ziehen.    Auch das Verhalten unter dem
Einflusse gleicher Temperaturanderungen wird in beiden Fallen
das gleiche sein.    Voraussetzung ist naturlich; dass auch sonst
in der That  alle Bedingungen ubereinstimmen/ dass also die
Krafte in beiden Fallen in der gleichen Weise angreifen, dass
das Material in den Heinen Stucken yon derselben Beschafien-
heit ist, wie in den grossen u. s. f.   Dies ist ja freilich eigent-
lich selbstyerstandlich;  es  sollte aber noch besonders  betont
.warden, weil in dieser Hinsicht grosse Vorsicht geboten ist,
damit nicht irgend em fur den Erfolg sehr wesentlicher N"eben-
umstand^ der  eine Abweichung von den Anforderungen der        jJ
mechanischen Aehnlichkeit in slch schliesst; bei fluchtiger Be-
trachtung iibersehen wird.